LA NUOVA TECNOLOGIA C.A.M.I.S.H.A.

(Computer Aided Manufacturing of Individual Shells for Hearing Aids)

Per incontrare i bisogni complessi dei pazienti ipoacusici, un apparecchio acustico deve basarsi non solo su componenti elettroniche all’avanguardia, ma anche su caratteristiche anatomiche e fisiche adeguate. Già nel 1990 Widex registrò un brevetto internazionale a seguito della messa a punto di un sistema rivoluzionario per la produzione individuale dei gusci e delle chiocciole per apparecchi acustici. Negli ultimi anni, grazie ai progressi nel campo della tecnologia informatica e alle raffinate tecniche di “scannerizzazione” e “modellizzazione” disponibili, Widex ha perfezionato la tecnologia, creando CAMISHA, per la produzione computerizzata dei gusci su misura. 

Gli utenti di apparecchi acustici possono beneficiare di

· un comfort più elevato, grazie alla perfetta aderenza del guscio all’impronta con una conseguente riduzione del  rischio di feedback;

· una ventilazione migliore, in grado di sfruttare tutti gli spazi e le forme, per ridurre al minimo l’occlusione;

· una qualità più elevata del guscio anche in termini di durata;

· una immediata riproduzione del guscio in caso di smarrimento o danneggiamento dell’apparecchio, grazie ai dati della scansione archiviati elettronicamente;

· prodotti completamente anallergici.

CAMISHA utilizza la scannerizazione laser e una tecnologia avanzata di elaborazione delle immagini per memorizzare e trasferire l’impronta del canale uditivo in un modello digitale tridimensionale. L’impronta siliconica dell’orecchio viene analizzata da uno scanner tridimensionale. Tramite l’impiego del laser viene generata un’immagine “virtuale” in 3D ad alta risoluzione che riproduce con fedeltà l’impronta dell’orecchio. Inseriti i dati relativi allo spessore del guscio, alla ventilazione e al posizionamento delle componenti elettroniche, i dati vengono trasmessi alla Macchina per la Stereolitografia. Qui, un potente raggio laser costruisce il guscio, sovrapponendo strato dopo strato il materiale plastico, in modo da riprodurre con precisione il condotto uditivo e offrire un alloggiamento sicuro e confortevole. 

Grazie a un apposito software è possibile modellare e lavorare l’immagine virtuale dell’apparecchio acustico in funzione della caratteristiche individuali con una resa ottimale, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Il tecnico esamina con accuratezza il guscio virtuale e decide se, in vista di una tenuta ed un comfort ottimali, sia necessario togliere o aggiungere altro materiale. 

Il canale della ventilazione fornisce condizioni acustiche ottimali e comfort d’ascolto. Grazie a CAMISHA, infatti, la ventilazione viene integrata con precisione e fedeltà all’interno del guscio, così da lasciare il massimo spazio all’elettronica. 

